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פש טות, סגנון, איכות

רצפת בטון
.עמידה בשחיקה

?מדוע זה נחוץ



 ה פ תרונות של נו–הרצפ ה  שלך 

רצפת בטון תחת
!!תנועה נשחקת



ניסיון, הו ראות, תקנים

.  ת ק ן  המגדיר א ת  דרישו ת   השחיקהלא  ק יים  -באר ץ  •
 
ת קנים ברו רים המ ת ייחסי ם לס וגי קיי מי ם   -בעולם •

. ה תנועה ו לדרי שו ת   מהר צ פה

ת קני ם אל ה מגדירים את  ה דרישו ת   מהר צ פו ת  ל פי  •
. המא מ צי ם והתנ ו ע ה ע ל יהן,   הקש יםה אגרגטיםבחינת  

   EN 13813, DIN 185607,DIN 1100-



סוגי תנועה ועומ סים

כמה  הול כי 
?ר ביו ם " רגל ל מ



סוגי תנועה ועומ סים

האם התנועה ה יא

? צירית-
? אקראית-



סוגי תנועה ועומ סים

מהם סוגי 
הגלגלים שנ עים

?ע ל הרצפה



סוגי תנועה ועומ סים

?זחלים



1טבלה ,7חלק , DIN 18560קבוצות לחץ מכני 

סיבת הלחץ
צ יו ד תעשיי ת י )עו מס(קבו צ ת לח ץ 

1סוג צמיג י ם , נ י יד
תהלי כ י ם ת פע ו ליי ם ות נ וע ת 

הולכ י רגל

I) ה חלקה וגלגול חל קי  ,  עיבודפ ו ל יא מ יד ,פלד ה)כבד
הנחת  מ ו צרים באמצעו ת  ,  מ תכת 
תנ ועת  ה ו לכי רגל של  ,   מ לגזות
 איש  ל י ום1,000-י ו תר מ 

II) אל סט ו מר-אורי ת ן )בינ ו נ י 
וגו מ י 

גלי ל י נ י יר , החלקה ו גלגול עץ
ת נועת  ה ו ל כי רגל ,  וחלקי  פ ל סט יק

 איש  ל י ום1,000- ל 100שבי ן 

III) צמ יגים מ וצק ים )קל

וצ מ יגים מ לא י א ו ו יר

,  )על ש ולחנ ו ת(אזורי הרכבה 
 100-תנ ועת  ה ו לכי רגל של עד  ל 

איש  ל י ום



 .בד י ק ת שיעו ר  השח י ק ה "בומה "שיטת 

26' תקן   ישראלי   מ ס

:  סיבובים440לאחר "  בומה"בדיקת 
המד ג ם 

מרצפת )  מדג ם(נטילת גליל •
.הבטון 

 7 בשטח של לקוביהניסור הג ליל •
.מ" סX 7מ "ס

).קובית הבטון(יבוש ה דג ם •
בדיקת גובה התחל תי של קובית •

. הבטון



מכ שיר הבדיקה

צלחת פלד ה מסתובבת •
.ע ליה מניחים את הדגם

. מחזיק הדגם•
משקולת ל חץ על הד גם •

.בעומס קבוע
 אברזיביחומר  אבקתי •

מיוחד בע ל ) נקסוס(
דרגת קושי הקרובה 

.ליהלו ם



תהליך הבדיקה

.4-סימון וחלוקת הדגם ל•
.הפעלת עומס קבו ע על הדגם•
פיזור אב קת הבדיקה וסיבו ב •

. סיבובי ם22הצ ל חת 
 90 -סיבו בו ב , הוצא ת הדגם•

ניקוי הצ ל חת , מעלות על צירו
. והוספת אבקת בדיקה חדשה

 22סיבו ב הצ ל חת שוב 
.סיבו בים 

 - פעמים 20חזרה על התהליך •
. סיבובי ם440כ " סה



תוצאות הבדיקה

) גובה סופי(מדידת עובי ה דג ם •
. סיבובים440לאחר  

ההפר ש בין הגובה ההתחלתי •
מ הנו שיעור "מ-לסופי ב

השחיק ה או העמיד ות בשחיקה 
.ג ה משטח הנב ד ק"של החומר ע



 השיטות לייש ו ם רצפות שחיקה

.פיזו ר והחדרה•
. מ"  מ20-שי ט ת   ש ת י ה שכב ו ת ה רצו פ ו ת  ע ד ל •
. שי ט ת   ש ת י ה שכב ו ת ה מוד ב קו ת •
שי ט ת   ש ת י ה שכב ו ת ה רצו פ ו ת  ל ע ומ סים גדולי ם•

.מ "  מ50ל ע ו בי  ש ל ) רצ פ ו ת  ט נקים(
. שכב ת  ב טון  אח ת  לדר ישו ת  חוזק  מי וחדות •



פ יזור והחדרה    

יציקת משטח הבטון עד •
.לגובה אפס נדרש

יבוש משט ח הבטון עד •
לדריכה וקבלת סימני 

.מ" מ 2-3-עקב כ



   פיזור והחדרה

פיזור בשני שלבים •
 0/4 פלינטופש ל 
 0/4 קורודוראו 

.  מהכמות2/3



החדרת החומר עם •
.קה'פצ

.  אחרון1/3פיזור •
החדרה והחלקה 

. מגנזיוםקת'פצבעזרת 

פיזור והחדרה



פיזור והחדרה

ולסיום החלקת •
.הליקופטר

ג " ק6כ כמות של  "סה •
.ר תערובת מוכנה"למ 



פיזור והחדרה

פריסת יריעות 
M5/S16אשפרית 



מ מהגובה הסופי" מ10יציקה ע ד לגובה הר צוי  פחות 
מ" מ2-3-יבוש משטח הבטון עד ל דרי כה  וקבלת סימני עקב כ 

שתי השכבות הר צופ ות



שתי השכבות הר צופ ות
.החלקה עם הליקופטר צלחת לרענון פני הבטון ופתיחתו



שתי השכבות הר צופ ות

 קורודור או פלינטרוןיציקת •
.על לגובה הר צוי

 ישור הבטון עם סרגל •
הח לק ה בעזרת , מגנזיום

. מגנזיוםקת 'פצ 



שתי השכבות הר צופ ות

ולסיום  החלקת •
.הליקופטר



שתי השכבות הר צופ ות

פריסת יריעות 
M5/S16אשפרית 



רצ פת   טנ קי ם

יציקת שכבת שחיקה 
מ בשיטת " מ50בעובי 

.שתי השכ בות הרצופות



כהגנה-מקשיחים נוזליים

אבק•
עמידות כימית•
חוזק •
ספיגה •
תחזו קה וניקיון•
ברק•

LIQUI-HARD

טיפול חד פעמי 



שימושים

גים"מרלו•
חניונים •
תחנות דלק•
מפעלים•
מוסכים •
משטחי בטון•

LIQUI-HARD

טיפול חד פעמי 



 ד ג שי ם ח ש ובי ם ב ר צפו ת ב ט ון
 לל א  אפר  פח ם-סו ג  הצמנט•
 שעו ת18  ניס ו ר  עד -תפרי  דמי  דמה•
תפרי הפסקת  יצ י ק ה•
 אי כות י -פיג מנט •
 השג ח ה וס יל ו ק  –  בליד ינ ג•
כמו ת חו מר נ ג ד שח י קה •
 שימו ש בח ומר י מתאי מים לאש פרה -אשפרה •



?כיצד ניתן לפ קח

הספק ה של פלינטופ או •
.קורודור מוכן לשימוש

דרישה לפיזור כמות •
השקים על יד שטח 

.היציקה

קבלת  השקים הריקים •
השלכתם, ב סוף היציקה

.והשמדתם מחוץ לאתר



יעודייםכלי עבודה 
.הליקופטר צלחת



יעודייםכלי עבודה 
הליקופטר להחלקה



יעודייםכלי עבודה 

מגנזיום לאזורים ' מאלג •
.בהם הה ליק ופטר לא מגיע

לעיבוד  קנטים לפי ' מאלג •
.צורך



י עודיים כלי ע ב ו דה 

סרגל מגנזיום 



יעודייםכלי עבודה 

 מגנזיום  קלהקה'פצ



...  כי הרצפ ה  שלכם חשובה לנו

: ו ל קבל ת פרטי ם נוספיםליע ו ץ
052-4-30-55-30: ל" מנכוינ שטיי ןעמית 

052-33-888-02:  ניב בן יצ ח ק  מנהל ש י ו ו ק
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