
 

 

 

 

 

 

 

    

NEODURNEODURNEODURNEODUR----HE HE HE HE 2 2 2 2 \\\\ HE  HE  HE  HE 3333    
לשיפור קושי המשטח והעמידות בפני השחיקה של , תערובת מוכנה עבור רצפות תעשייתיות

 .ומחוץ למבנים בתוך ,נמצאות תחת לחץ תעשייתי ישירשרצפות 
 NEODUR HE 2 \ HE 3-בהתאם , על בסיס מלט,  תערובת יבשה מוכנה לשימוש מיוצרת במפעל
 .המיועדת לייצור רצפות תעשייתיות, EN 13813-וDIN 18557-ל

NEODUR  HE 3 לקבלת (. מותאם במיוחד לרצפות תעשייתיות עם עמידות גבוהה בפני שחיקה  )KORODURל יש לעיין בטבלת הצבעים ש, קיימיםמידע בנוגע לגוונים השונים ה
    

     ::::שימושים ומאפייניםשימושים ומאפייניםשימושים ומאפייניםשימושים ומאפיינים, , , , תכונותתכונותתכונותתכונות
 עמידות גבוהה בפני שחיקה  •
 אמצי לחיצה עמידות בפני מ •
– Mohs:           8-קושי בהתאם ל •  7  
  C 70:נמדד בדגימת בדיקה שנוצקה בנפרד,  ימים28חזק לחיצה לאחר  •
 :שחיקה •

NEODUR HE 2           :         ≤  ר" סמ50/ק" סמ8
NEODUR HE 3           :         ≤  ר" סמ50/ק" סמ5

    
 .י מלט מיוחדיםעם חומר, ים קשיםתערובת אגרגט : בסיס חומר גס::::הרכבהרכבהרכבהרכב

    
        ::::        NEODUR HE NEODUR HE NEODUR HE NEODUR HE 2 2 2 2 \\\\ HE  HE  HE  HE 3333    ירוט טכניירוט טכניירוט טכניירוט טכניפפפפ

    ::::שיטת יישוםשיטת יישוםשיטת יישוםשיטת יישום    פיזור והחדרהפיזור והחדרהפיזור והחדרהפיזור והחדרה

    עובי שכבת השחיקהעובי שכבת השחיקהעובי שכבת השחיקהעובי שכבת השחיקה    ממממ""""ממממ 4 4 4 4----2222

    כמותכמותכמותכמות    רררר""""ממממ////גגגג""""קקקק7777----5555

    
 .ר"גלמ"ק7-5 ::::צריכהצריכהצריכהצריכה
 ג" ק25 שקים של ::::אריזותאריזותאריזותאריזות

 . חודשים במקום מוצל ויבש6- כ::::חיי מדףחיי מדףחיי מדףחיי מדף


